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GODKENDELSESINDEHAVER:
Nuova Far s.r.l.

Via Matteotti, 88/BiS

IT-28077 Prato Sesia

Telefon: +39 0163 852 891
Telefax: +39 0163 850 663

Tapventil til laboratorievask for teknisk brug

FAR
type 11080.2

FABRIKAT:
Nuova Far s.r.l., Italien

MAERKNING:
FAR

RORFORENINGENS VVS-NR.:
150 mm: 76 2091.103
180 mm: 76 2091.203

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Armaturet tillades monteret i laboratorier og lignende for teknisk brug, ikke
drikkevand.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes
bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet
i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds-
stillende vandstrem, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening Med ét greb for vandstrem,

Montering Pa bordplade.
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Stajniveau L, i dB(A) og vandstrem i af-
haengighed af tryktabet over armaturet.

Trykgruppe Gruppe 300 kPa  (Tryktabet over armaturet ved den

forudsatte vandstrem er mellem

150 og 300 kPa).
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