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DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4385B00295

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich Produkte der Gasversorgung

field of application products of gas supply

Zertifikatinhaber NUOVA FAR S.r.l.

owner of certificate Via Matteotti, I-28077 Prato Sesia (NO)

Vertreiber NUOVA FAR S.r.l.

distributor Via Matteotti, 1-28077 Prato Sesia (NO)

Produktart Gasarmaturen: Laborarmatur (4385)

product category

Produktbezeichnung Einbauarmatur (Digestorienhahn), ausgefiihrt als Kugelhahn
product description

Modell 700

model

Priifberichte Erganzungspriifung: 08/126/4385/905 vom 29.05.2008 (EBI)
test reports

Priifgrundlagen DIN EN 12918-2 (01.09.2002)

basis of type examination

Ablaufdatum / AZ
date of expjfy / file no.

22.01.2013 / 07-0781-GNV

A

/Beabeitér eltér der ZemtifiZ¥erurigsstelld Deutscher
date, issued by, sheet, head of certification body gkll(rediliemn@s
a
DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) @

in der TGA GmbH akkreditiert fiir die Konformitatsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and

DAT-ZE-009/96-02
water supply

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-StraBe 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com
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Gasart Bemerkungen
_gas category remarks
Brenngase nach G260

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
700 Nenndruckstufe: PN 0,2

Nennweite: DN 10

Ausfilhrungsvariante Erlduterungen

type variation explanations
700 A ohne Klemmringverschraubung
700 B mit Klemmringverschraubung

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components
Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component model/type manufacturer

NG-5112AR0865 Dichtungswerkstoff aus Elastomeren firME 0270/70/ME 0270/70 Fluorgum S.p.A.
Gasgerate und -anlagen
NG-5146AR0573 Dichtmittel fiir herstellerseitig LOXEAL 85-86/LOXEAL  LOXEAL s.r.l.
zusammengefligte 85-86
Gewindeverbindungen in Gasgeréaten
und Komponenten
NG-5162AN0417 Schmierstoff fiir Gasgerate Nontrop RB 3 DIN/Nontrop Kliber Lubrication Miinchen KG
RB 3 DIN

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 3/8 nach DIN 10226-1 oder G 3/8 nach DIN ISO 228-1 (Ausfiihrung 700 A)
oder Stutzen fir Klemmringverschraubung fiir Cu-Rohre (R 250, halbart) 10x1 mm (Ausfiihrung 700 B)
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C




	C1.pdf
	C2.pdf

